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1.
Scopo e campo di applicazione

La presente procedura stabilisce le modalità per la pianificazione e gestione della manutenzione in stabilimento.

Si applica a tutta la manutenzione, programmata e a guasto, di interesse ambientale.

2.
Riferimenti

UNI EN ISO 14001, § 4.4.6

3.
Definizioni

/

4.
Responsabilità ed azioni
4.1
Manutenzione programmata 

Per ogni macchina/attrezzatura PRD redige una scheda di manutenzione (PGA446.3M01) che definisce gli interventi, le frequenze e le responsabilità per la manutenzione. 

Tali schede sono conservate a bordo macchina o presso un raccoglitore a disposizione del personale interessato.

Gli interventi sono generalmente eseguiti da personale interno appositamente formato, nel caso siano invece eseguiti da aziende esterne (ad es. per interventi particolari o macchine ancora in garanzia), queste verranno contattate da PRD.

Tutti gli interventi eseguiti sono registrati sulla scheda stessa.

4.2
Manutenzione a guasto

Nel caso in cui una macchina/attrezzatura si guasti, viene immediatamente avvisato PRD il quale individuerà l’intervento da eseguire internamente o, se necessario, si farà carico di contattare una ditta esterna specializzata.

Anche questi interventi sono registrati nella scheda macchina.

4.3
Archiviazione della documentazione

Le schede di manutenzione sono conservate a cura di PRD.

5.
Documenti collegati

PGA446.3M01 Scheda manutenzione macchina

6.
Distribuzione

DIR, RSGA, PRD
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