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Prescrizioni

I lavori di saldatura nelle aree a rischio di incendio possono effettuarsi alle seguenti condizioni:

1. sia presente una adeguata ventilazione dei locali;

2. siano prese idonee precauzioni per prevenire l’innesco di un potenziale incendio:

a) non saldare su superfici sporche d’olio o verniciate,

b) effettuare la saldatura ad adeguata distanza da materiali combustibili, in maniera che gli stessi non vengano raggiunti da scintille o scorie durante le operazioni di saldatura, molatura o battitura; nel caso non sia possibile tenere una adeguata distanza dai materiali combustibili, è necessario proteggerli il materiale con teli o simili in materiale incombustibile e resistente al calore,

c) porre particolare attenzione alla natura del supporto da saldare; in particolare verificare se sullo stesso (all’interno o in altre parti) sono presenti materiali facilmente combustibili (es.: profili o particolari in gomma, materiale plastico in genere, isolanti sottoforma di schiuma o poliuretano),

d) porre particolare attenzione alla presenza di griglie, pozzetti o altre aperture nel pavimento dove le scintille, data la presenza di polvere o altro materiale accumulato, possano innescare un potenziale incendio;

3. siano presenti idonei presidi antincendio, adatti allo spegnimento del materiale in lavorazione, in posizione facilmente accessibile;

4. alla fine della giornata le attrezzature, le sostanze infiammabili e combustibili devono essere messe al sicuro affinchè non sussistano condizioni per l’innesco di un incendio;

5. le bombole di gas, quando non utilizzate, devono essere depositate all’esterno del luogo di lavoro; 

6. in caso di presenza di un impianto di rilevazione fumi è necessario accertarsi che venga disabilitato temporaneamente (possibilmente solo i sensori presenti nella zona interessata); il funzionamento dello stesso deve essere immediatamente ripristinato non appena sono cessate le condizioni che hanno reso necessario la temporanea inibizione.

Tali informazioni devono essere richieste al coordinatore dei lavori dell’azienda committente.

7. dopo l’ultimazione di un lavoro a caldo deve essere ispezionata l’area al fine di assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.

Divieti

1. I lavori di saldatura e molatura con presenza di fiamme libere o produzione di scintille sono vietati in ambienti in cui può essere presente un’atmosfera potenzialmente esplosiva (cisterne, fusti e recipienti in genere che hanno contenuto sostanze infiammabili, depositi di sostanze infiammabili, in vicinanza di valvole, tubazioni, raccordi di condutture contenenti miscele infiammabili sia sottoforma di liquidi che di gas, cabine di verniciatura etc.).

2. I lavori di saldatura sono vietati negli ambienti a ventilazione limitata e/o impedita, nei quali non esista la possibilità di evacuare adeguatamente gli aerosol prodotti.

